projektowana sala gimnastyczna

Schemat konstrukcyjny parteru
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UWAGA:

- ELEMENTY ZELBETOWE WYLEWANE Z BETONU C25/30 i C30/37-W8 (elementy zagtebione w gruncie)
- STAL ZBROJENIOWA AllIN (B500SP, fyk = 500 MPa)
- SCIANY KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW Z BETONU KOMORKOWEGO 24cm (kl. 600)
- NA SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
- W POZIOMIE STROPU WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY
- W FAZIE MONTAZOWEJ ZALECA SIE OPIERANIE PLYT NA PODPORACH MONTAZOWYCH

- PLYTY STROPOWE KANALOWE - OBCIAZENIE PONAD CIEZAR WEASNY 7,5kN/m”2)

- DO WYPELNIENIA STYKOW NALEZY STOSOWAC BETON DROBNOZIARNISTY KLASY C30/37
- RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

- MIEJSCA PRZEJSC PRZEZ STROP WG SCHEMATU KONSTRUKCYJNEGO
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