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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Przepisy Prawa Budowlanego i norm dogmzch projektowania - wizji lokalnej.

A Uchwab Nr XXXII/250/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnta maja 2013 r. -
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegoejdde Piastowe — Anielska Gorka ,,

A Projekt budowlany p.n.:"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU MICHALICKIEGO
ZESPOLU SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH W MIEJSCU PIASTOWM O BUDYNEK HALI
SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA WEWKTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ” z marca 2019 .

>

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DLA CESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

+  powierzchnia gytkowa budynku 1 548,82 m2
parter 1 198,40 m2
| pigtro : 350,42 m2
+ powierzchnia zabudowy budynku 1:348,59 m2
+  powierzchnia catkowita budynku 1 689, 50 m2
+ wysoka¢ budynku 11,17( budynek niski— N )
« liczba kondygnaciji : 2 nadziemne
+ kubatura 113 312,93 m3

3.1 ZASADY KONSTRUKCYJNE :

A Hala sportowa:

Budynek parterowy , ukiad konstrukcyjny — stuporygtowy, 6 uktadow poprzecznych.
Fundamenty w postaci taw fundamentowych pod stupzetbetowymi konstrukcji saliSciany
fundamentowe zaghione w gruncie, zelbetowe, sciany murowane z pustakéw z betonu
komdrkowego, ocieplone.

Konstrukcja dachu sali gimnastycznej - staloéidary dachowe, ze stalowymi ptatwiami,
na ktérych ley blacha trapezowa tukowa dwuwarstwowa z rdzeniemetny mineralne;j.

Wymiary zewntrzne sali gimnastycznej bez warstwy izolacyjney,58m x 23,64m (z
warstwg izolacyjrg: 39,84 m x 23,94m.)

A Zaplecze sanitarno — szatniowe :

Budynek dwukondygnacyjny, ukfad stupowo - ryglowsundamenty w postaci taw
fundamentowychSciany wewrtrzne, zewntrzne nie zagbione w gruncie (po stronie wschodniej
i potudniowej) murowane z pustakéw z betonu komaémkgo nacianach fundamentowycBciany
konstrukcyjne gitra murowane z pustakow z betonu komérkoweémiany budynku zagbione w
ziemizelbetowe <$ciany zewstrzne parteru po stronie potnocnej i zachodniegdikzelbetowe o
nieregularnym rozstawie. Strop nad parterem z prgkowanych piyt kanatowych HC200 z 4cm
warstwg nadbetonu, po stronie potnocnej strogdbetowy grubéci 20cm. Strop nad girem z
prefabrykowanych piyt kanatowych HC200 z 4cm wagstmadbetonu. Konstrukcja dachu z
drewnianych dwigaréw deskowych, pokrycie dachu z blachy trapegdukowe;.

Wymiary zewgtrzne czsci sanitarno - szatniowej bez warstwy izolacyjr&s};04m x 15,24
m (z warstvg izolacyjm: 22,34m x 15,41m.).

A Przewyzka :
Przewgzka jednokondygnacyjna &ianach nénych z bloczkow z betonu komérkowego
gr. 24cm z rdzeniamielbetowymi. Rdzenieelbetowe o nieregularnym rozstawie, strop /dach z
piyty zelbetowej, stropodach ptaski @die nachylenia potaci 3,5 % . Fundamenty w pogtédy
fundamentowej gruldei 30cm na warstwie chudego betonu.



3.2. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Obiekt znajduje siw Il strefie sniegowej (obcizenie charakterystycznaiegiem gruntu
Sk=1,20kPa), w llI strefie wiatrowej (charakterystgie cénienie pedkosci wiatru ¢, 0=0,30kPa)
oraz w strefie 0 umownej@okaici przemarzania gruntu hz = 1,2m.

3.3. FUNDAMENTY, WARUNKI GRUNTOWE | WODNE:

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daiorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gdutexznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. Poz. 463)rzedmiotowy obiekt budowlany zalicza s¢ do |l
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gratowych. Parametry gruntow prayp w
oparciu o dokumentagjgeotechniczipn wykonary dla dziatki nr ew. 1284/4 usytuowanej w
miejscowdci Miejsce Piastowe, ze wzglu na planowanbudowe hali sportowej. Dokumentacja
geotechniczna opracowana przez firkrosgeo Stawomir Dziadosz, tukaSwierczek w marcu
2019r.

Przedmiotowy teren oty badaniami z tagodnym spadkiem w kierunku potadiyim,

a jego redne wahg si¢c od 309,00m n.p.m. do 311,00m n.p.m., po strontadmowej znajduje
si¢ skarpa o rgdnych od 307,6m n.p.m. (poziom boiska sportowemB309.9m n.p.m. W celu
okreslenia warunkow geotechnicznych wykonano 5 otwor@dawczych o gbokasci 2,0-2,5 m
p.p.t. Ze wzgjdu na geneg rodzaj i stan gruntdw, wydzielono w pogdobudowlanym cztery
warstwy geotechniczne oznaczonych symbolami: |1, Ill, V. Parametry geotechniczne
wydzielonych warstw przygjo na podstawie korelacji w oparciu o uzyskane wiyrbada
terenowych zgodnie z nogPN-81/B-03020. Stopfeplastycznéci I ustalono metaglC, stopié
zag:szczeniag ustalono okrdono na podstawie oporowérmdka gruntowego w trakcie wiercenia.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono mgtadedng B tj. za pomog korelacji pom¢dzy
parametrami wiogcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi gruntu.

Pod warstw gleby i nasypu niebudowlanego zaleggjunty rodzime rozpatrywane jako pozdo
budowlane.

Warstwy geotechniczne wydzielone w padidudowlanym:
warstwa geotechniczna | — do tej warstwy zaliczghioe w stanie twardoplastycznym
=0,15— grunty néne

warstwa geotechniczna Il — do tej warstwy zaliczavaetrzelirg piaskowca w stanie
zag:szczonymyp =0,70— grunty néne.
warstwa geotechniczna Il — do tej warstwy zaliczawietrzelirg gliniast piaskowca, oraz

przewarstwion zwietrzeliry gliniasy tupka w stanie potzwartym grunty néne.
warstwa geotechniczna IV— do te] warstwy zaliczogskak mickka — piaskowiec
przewarstwiony tupkiera wytrzymatas¢ warstwy nasciskanie Re5,0MPa.

W trakcie prowadzonych prac stwierdzono w jednyrworsze obecn& sgczenia w nasypie
niebudowlanym na poziomie 0,9m p.p.t.

Zaprojektowano posadowienie bezpamnie w postaci taw fundamentowych w warstwie gkat
mickkiej. tawy fundamentowe sali gimnastycznej orazpleeza sanitarno-szatniowego
zaprojektowano na poziomie -1,25m od pesgo poziomu zero posadzki, (0,00=307,70m n.p.m.).

W trakcie prac ziemnych oraz przy wykonywaniu wykappod tawy fundamentowe naie
zapewnt odwodnienie w przypadku naptywu do wykopéw woéd dpaych. Posadowienie
fundamentdéw budynku projektujezsiv obrebie warstwy geotechnicznej IV (skatagkka).

Podczas prowadzenia prac terenowych, debakcsci rozpoznania stwierdzonoze
jedynymi przejawami wodoraosci byly saczenia wod w nasypie niebudowlanymyczenie



w otworze badawczym nr 1 naggbkasci 0,9m p.p.t. Ze wzgtu na maliwos$¢ wystpienia wody
pochodzcej z gczenia wod powierzchniowych do poziomu skatgkkiej, nalezy wykona drena
opaskowy wokot fundamentow projektowanego budynkupdprowadzeniem do kanalizacji
deszczowe).

Nalezy tak’e wykon& drena wewmngtrz hali w obebie tawy fundamentowej dla
odprowadzenia wody z ewentualnycican srodskalnych bowiem wykopy liniowe w osi ,A”
i w osi ,F” mog wprowadzé wock.

Projektowane wykopy liniowe w skale gkkiej dla wykonania przebudowy sieci
i wykonania przydczy naley odwodnt!

Uwzgledniajac gabaryty budowli, poziom posadowienia, rozmiary wkopow, obiekt
budowlany nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych waunkach
gruntowych.

Wymagany jest nadzor geotechniczny przy wykonywani fundamentow, naley
potwierdzi¢ zgodnd¢ zatazen wynikajacych z dokumentacji geotechnicznej z warunkami
rzeczywistymi na budowie. Roboty fundamentowe i wybdpy szerokoprzestrzenne nalg
wykonywaé w suchej porze roku, aby nie doprowad#i do nawodnienia warstw podiga
gruntowego.

A Hala sportowa :
tawy fundamentowe o wysokd 45cm o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Wspdlna tawa w osi 8 i 9 poéciare szczytows hali sportowe] isciare zaplecza sanitarno-
szatniowego. Geometria elementdalbetowych wg rysunkéw konstrukcyjnych. Beton C26(B
30), o stopniu wodoszczelfw W8, stal zbrojeniowa AllIN — B500SP.

A Zaplecze sanitarno — szatniowe :
tawy fundamentowe o wysoka 45cm o wymiarach wg rysunkow konstrukcyjnych.
Wspdlna tawa w osi 8 i 9 poéciare szczytows hali sportowe] isciare zaplecza sanitarno-
szatniowego. Geometria elementaalbetowych wg rysunkéw konstrukcyjnych. Beton C26(B
30), o stopniu wodoszczel§m W8, stal zbrojeniowa AllIN — B5S00SP.

A Przewizka
Piyta fundamentowa o wysoé@ 45cm o wymiarach wg rysunkow konstrukcyjnych. niigry
ptyty fundamentowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. t@e C25/30 (B 30), o stopniu

wodoszczelngci W8, stal zbrojeniowa AllIN — B500SP.

3.4.SCIANY ZEWNETRZNE :

4 Hala sportowa

Uktad konstrukcyjny gtéwnej sali — stupowo-ryglow§ciany zewetrzne zagbione w
grunciezelbetowe gr. 24cm i 45cn¥diana szczytowa w 0si 1), powgj poziomu terengciany
wypetniagce murowane z pustakow z betonu komorkowego gr.c@d klasy 0,5, na kleju,
wytrzymalai¢ na $ciskanie 4,0 N/mf , $ciany szczytowe murowane z pustakéw z betonu
komorkowego gr. 24 i 45cm klasy 0,5 na kleju, wymatdi¢ nasciskanie 4,0 N/mrf docieplenie
scian: styropian XPS gr. 15cmseiany zagibione w gruncie, styropian EPS70 031 , gr. 15 cm,
system ETICS $ciany powyej poziomu terenu.

W osiach A/1-2, A/7-8 i F/1-2, F/7-8ciany usztywnigjce z pustakow z betonu
komoérkowego gr. 24 cm klasy 0,6 na kleju, wytrzyméanasciskanie 5,0 N/mr.

W osiach B-E/lsciana zelbetowa grubgi 20cm, zmiennej wysokoi, pod monta
konstrukcji wsporczej scianki wspinaczkowej. Przestize pomkdzy stupami uzupetniona
przemurowaniem z pustakow z betonu komorkowega24gem klasy 0,5 na kleju. Nilzy osiami



A-B/1 oraz E-F/1sciany wypetniagce murowane z pustakow z betonu komérkowego grcm5b
klasy 0,5 na kleju, wytrzyma$6é nasciskanie 4,0 N/mrh.

4 Zaplecze sanitarno — szatniowe orazznik :

Sciany parteru nie zagbione w gruncieciany po stronie potudniowej i wschodniej) oraz
sciany pktra murowane z pustakédw z betonu komoérkowego gcnR&klasy 0,6 na kleju,
wytrzymatai¢ nasciskanie 5,0 N/mrh Sciany parteru zagbione w gruncie (po stronie pétnocnej i
zachodniej)zelbetowe grubgi 24cm. Sciany zelbetowe z betonu klasy C25/30 (B 30), o stopniu
wodoszczelngci W8, stal zbrojeniowa AllIN — B500SP. Dociepled@an - styropian EPS70 031 ,
gr. 15 cm, system ETICS.

W pomieszczeniach mokryghiany murowane z cegty petnej na zaprawie cem.-wap.

+  Przewgzka
Sciany przewazki murowane z pustakow z betonu komérkowego genP&klasy 0,6 na
kleju, wytrzymatdé¢ nasciskanie 5,0 N/mrm

3.5.8CIANY WEWNETRZNE :

Wewretrznescianki pomieszcaesanitarnych :

+ Z cegly ceramicznej petnej gr. 12 cm na zaprawieergowo - wapiennej
Wewretrznescianki w pozostatych pomieszczeniach :

+§ciany z pustakéw z betonu komérkowego gr. 12cm érdna kleju

Wewretrznesciany ngne §ciany zaplecza sanitarno-szatniowego) murowanestapaw z
betonu komérkowego gr. 24 cm klasy 0,6 na klejutrayynalta¢ na sciskanie 4,0 N/mr
zwienczone wiécemzelbetowym.

3.6. SLUPY / RDZENIEZELBETOWE:

A Hala sportowa :

Gtéwne stupy konstrukcji w osiach: A/2-7 oraz H/2 przekroju teowym 30x50/70x24cm
stanowjce podparcie dla avigarow dachowych. Wscianie szczytowej w osi 1 stupy
usztywniajce o przekroju 30x45cm, ¥cianie szczytowej w osi 8 stupy o przekroju 30x35&kh
osiach Ai F, powyej poziomu oparciazivigara stalowego na stupie, wychgdzzenie attykowe o
przekroju 24x24cm oraz 24x30cm w rozstawie 285cm.

Beton klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa AlIlINB500SP.
Szczegdty wg rysunkdéw konstrukcj.

A Zaplecze sanitarno — szatniowe :
Rdzenie i stupyzelbetowe o przekroju 24x24cm, 24x40cm i 24x60cntzegoty wg
rysunkow konstrukciji.
4 Przewgzka
Rdzeniezelbetowe o przekroju 24x24cm, szczegoty wg rysunkomstrukciji.

3.7. BELKI, NADPRQZA, WIENCE:

A Hala sportowa :
Nadproza okienne i drzwiowezelbetowe monolityczne, o przekroju 24x24cm. Zbrojenie étyr
#12 , strzemiongb6 co 25cm.
Wience zelbetowe o przekroju 24x24cm, 24x30cm wcianach podinych oraz szczytowych.
Wience attykowe o przekroju 24x24cm. Zbrojenie éy#12 , strzemiong6 co 25cm.



Belka zelbetowa o przekroju 24x90cnw osi F, w pasie mdzyokiennym, 3 pity #12 gog i
dotem, zbrojenie boczne #12 co 20, strzemighao 25cm.
Beton C25/30 (B30) zbrojone sialllIN —B500SP.

A Zaplecze sanitarno — szatniowe :
Nadpraza okienne i drzwiowezelbetowe, przekroje i zbrojenie wg rysunkéw i schew
konstrukcji. Nadprga w scianach dziatowych - systemowe zbrojone z betomaddiowego np.:
NS 140/12.

4 Przewgzka
Nadpra@za okienne i drzwiowezelbetowe, przekroje i zbrojenie wg rysunkéw i schew
konstrukcji

Wyhbicie otworu drzwiowego wscianie istniejacej szkoty:

Projektowane nadp#a w istniejcej scianie o grubéci 90 cm naley wykon& jako stalowe, z
czterech dwuteownikow IPE16@czonychsrubami odpowiednich diugoi — szczegoty wg rys.
konstrukcyjnych. czenie profili stalowych naky wykona w co najmniej czterech miejscach, nie
rzadziej nk co 50cm, skrajnéruby w strefach podporowych. ¢blokas¢ oparcie nadpr@a min.
20cm, nadprza osadzé& na poduszce betonowej grébp20cm lub z trzech warstw ceglty na
zaprawie cementowo-wapiennej, przesiragcdzy profilami wypeint cegh petn.

3.8. STROPY

A Zaplecze sanitarno — szatniowe :
Strop czsciowo z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu HC2@@artych nascianach
nasnych, z opuszczonym wieem, ptyty stropowe gruloi 20cm czsciowo z ptyty zelbetowej
grubasci 20cm z nadbetonem gr. 4cm.

3.9. KONSTRUKCJA DACHU

Hala sportowa :

Dach tukowy o konstrukcji stalowej: jako element¥ne stalowe gwigary kratowe oparte
na stupachzelbetowych oraz ptatwie stalowe z profili zimnetgch — ceowniki potzamkete
C+200x3 i C+200x2.5. Pokrycie w systemie dwuwarstyim z tukow wykonanych na bazie blach
trapezowych TS40, o grubd 0,75mm z promieniem ¢gia rownym ok.42-43m. Stal gatunku FeE
320G. Pokrycie blach fabryczne powilokami w klasi@. QVypetnienie przestrzeni pogaizy
blachami wetg mineralry grubgci 25cm.

Pas dolny #wigara kratowego RP 150x100x6, pas gérny HEA 18dyAulce i stupki z rur
prostoktnych RK80x80x4 i RP120x80x6.

Na poziomie pasa dolnego ruszt z profili progtoiich RP120x80x4 w rozstawie 1,15m.

W przestrzeni #vigara zaprojektowano pomost inspekcyjny z krat utysvema,
umazliwiajgcy dostp do uradzen instalacji wentylacyjne;j.

Konstrukcja stalowa dachu malowana farpodkiadowy epoksydow oraz wierzchny
peczniepca farbg ognioochrona w celu uzyskania klasy odporw pazarowej R30, grubi
powtoki farby ognioochronnej stosujec sv zaleznosci od masywnéci profili U/A , jak wg punktu
malowanie i powtoki zabezpieczap.

W hali sportowej akustyczny strop podwieszanypardy na uderzenia pitka w klasie Al.

Warstwy budowlane :
~ Blacha trapezowa o wysoé@ fali 40mm w uktadzie dwuwarstwowym z profilem



dystansowym wysokai 25cm.

~ izolacja termiczna jako wypetnienie przestrzenieamy blachami: wetna szklana o
wspotczynniku przewodzenia cieptg=0,035, o0 gstasci 25kg/m3; klasie reakcji na ogie
Al; gruba¢ warstwy termoizolacji 25cm

+  paroizolacja

.~ stalowa konstrukcja dachu — staloweyzéry kratowe (R 30), wg. PT. konstrukcji

« akustyczny sufit podwieszany na konstrukcji stalosvklasie A1 na uderzenia / 50 % sufitu
ptyty z weiny mineralnej gr. 50mm, @gtasci 50 kg/m3 /

Nalezy zamontowa staty system asekuracji, jakim jest pozioma lisakairacyjna, rozggnicta
w kalenicy. Lina przyczepiona jest do #cawych stupkow dachowych mocowanych do attyki i
przechodzi przez stupki paednie mocowane do blachy trapezowej lub do pas@mnygh
dzwigara, w rozstawie nie wkszym ni 12 m. Naley zamontow& pomost techniczny
zapewniajcy dogcie do wiazu dachowego.

Zaplecze sanitarno — szatniowe

Strop z prefabrykowanych ptyt kanatowych HC20@@Ropartych n&cianach nénych, z
opuszczonym wigcem, piyty stropowe gruloi 20cm z nadbetonem grudmd 4cm.

Konstrukcja dachu z deskowychlivadgarow kratowych, #wigary oparte na podwalinach
drewnianych, pokrycie dachu z blachy trapezowepwsj, opartej na tatach drewnianych.

A Przewyzka :
Strop/dach z ptytyelbetowej, stropodach ptaski @die nachylenia potaci 3,5 % .

3. 10 PODKONSTRUKCJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ CW 6

Na dachu przewkki, pomidzy osiami 10-12/I-11 zaprojektowano konstrukejsporcza
pod central wentylacyjry CW6.

Konstrukcg zaprojektowano jako stalaywz maliwoscig instalacjisciany ostonowej z
trzech stron (wzdtuosi 10, 12 oraz 1), z podestem z krat pomostowyph WEMA. Zatlazona
klasa stali to S235, w praygj klasie agresywrsgi srodowiska C3. Naley wykona konstrukcg z
elementow ocynkowanych, o gri@bwarstwy cynku ok. 5pm.

Konstrukcja opiera sina stupkach z profili RK90x90x4, zakotwionych dgtp zelbetowej
stropu przy pomocy kotewl?2 o dtugdci zakotwienia 100mm (tak aby zachawain. 2 cm
otuliny w ptyciezelbetowej). Gtown konstrukcg podestu stanowi ruszt stalowy z profili HEA 120,
przykrecany do stupkow podporowych. Profile podestu hateczy¢ ze soh poprzez spawanie do
srodnika przylegtego dwuteownika, po uprzednim eoici ksztattu.

Sciany umdliwiajace monta elementéw ostonowych zaprojektowano jakeckine do
trzech bokdéw rusztu, z profili RK 60x60x4, usztyené wsrodku przy pomocy belek z profilu RK
60x60x4. W gornej powierzchiciany usztywnionegsprzy pomocy zastrzatow z profili
RK60x60x4 keconych do ryglécian bocznych.

Nalezy wykona réwniez pomost z krat pomostowych typu WEMA. \Akg na pomoc w
celu serwisowania centrali wentylacyjnej realizoedxdzie przy pomocy systemu pomostow
dachowych od strony budynku (dgistha dach poprzez drabipionows na elewacji budynku).

3.11 PODPORY POD KANALY WENTYLACYJNE NA DACHU ZAPIGZA

Zaprojektowano podpory kanatdéw wentylacyjnych,jdopacych sé na dachu zaplecza, w
postaci systemowego uktadu elementow szynowych,nostacych uklady ramowe,
umazliwiajacych podparcie kanatéw. Elementy acynkowane ogniowo i unibwiaja monta na
pochytych dachach z wykorzystaniem kotkow przechginoraz konsoli owych.



Zestawienie elementéw:

LP. NAZWA ELEMENTU JM WAGA 1 2
1 | Kotek przechylny KDTD10 x 200 SZT.| 0,187
2 |Konsola ktowa WK 100/100-40 HCP SZT.| 0,22 | 2
3 |tapa dociskowa HK 41/10 HCP SZT.| 0,07 4 4
4 |kacznik kgtowy EV CC 41-1 HCP SZT.| 0,17 2
5 | Narketka széciokagtna NT M10 HCP SZT.| 0,011 | 4 4
6 |Ptytka gwintowana NTCC 41- M10 HCP SZT.| 0,02 | 16| 8
7 | Podktadka US 10/125 HCP SZT.| 0,003 | 16| 8
8 |Podstawa SHB 41-5 HCP SZT. 5 2 | 2
9 | Prt gwintowany HCP GST M10x2000 M. | 0,484 | 0,5 0,5
10 | Szyna montzowa MS 41/62/2.5 6M HCP M. 3,18 | 2 2
11 | Szyna montawa MS 41/41/2.5 6M HCP M. 2,35 7 7
12 | Sruba széciokatna SKT DIN 933 M10/ 25 HCP |SZT.| 0,02 | 16 | 8
13 | Zalepka 41/62 SZT.| 0,79 2 2

3.12. MALOWANIE | POWt OKI ZABEZPIECZAMCE.

A konstrukcja stalowa dachu malowana fagmdktadovy epoksydow oraz wierzchnj
peczniepca farba ognioochrong w celu uzyskania klasy odporw pazarowe] R30,
gruba¢ powtoki farby ognioochronnej stosujes sv zaleznosci od masywnéci profili U/A
I rodzaju zastosowanej farby. Malowanie wierzchdastosowane do klasy korozyfoo
srodowiska C2.

A pozostate elementy metalowe po oczyszczeniu i padezeniu antykorozyjnym malowane
farbami wierzchniego krycia.

A podmuréwka — masaywiczna (zywica akrylowa ), izolacja termiczna styropian XeS12
cm,

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcii stalowej @R30
Przyktadowy zestaw zabezpieczenia ogniochronnego
Farba podktadowa epoksydow&0um

Farba ogniochronnawg tabeli ponizej

Farba nawierzchniowa6Oum

Konstrukcja stalowa dachu: masywéaém™) gruba¢ powtoki
farby ogniochronnej
HEA 180 pas gornyzligara 226 m 310 pm
RP 150x100x6  pas dolnywligara 173 nt 350 pm
RP 120x80x6 krzaulec skrajny dwigara 175 nt 350 um
RK 80x80x4 krzyulce | stupki dwigara 260 rit 460 um
RP 120x80x4 ruszt w plaszémje pasa dolnego 258 460 um
LR 50x50x6 stzeniescienne 342 m 520 um

LR 90x90x6 stzenie pofaciowe 3321 520 um



SPIS RYSUNKOW CZ. | : ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

I-1IK RZUT FUNDAMENTOW skala 1:100
I-2K  SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU skala 1:100
I-3K  SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PETRA skala 1:100
I-4K  SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU skala 1:100
I-5K  ZBROJENIE t AW FUNDAMENTOWYCH skala 1:25
I-6K STARTERY DO RDZENI R3.1-R3.4 skala 1:25
I-7K  ZBROJENIESCIANY ZELBETOWEJ w osi 12/A'-F i A'/9-12 skala 1:25
I-8K RDZENIE ZELBETOWE R3.1-R3.4 skala 1:25
I-9K  NADPORZAN3.1 - N3.3 | WIENIEC W3.4 skala 1:25
I-10K BELKAI ZELBETOWE B3.1 - B3.3 skala 1:25
I-11K WIENCE W3.1 - W3.3, ZBROJENIE DODATKOWE STROPU HC skall:25
I-12K BELKA PODWALINOWA W OSI 10/B'-F i 11/B'F lala 1:25
I-13K BELKA PODWALINOWA W OSI 9/A'-F skala 12

I-14K SCHODYZELBETOWE SKALA1:25
I-15K RDZENIEZELBEOTWE R2.1-R2.9, StUPYELBETOWE S2.1i S2.2,

WIENIEC-NADPROZE WN2.1 skala 1:25
I-16K NADPRQOZE N2.1 - N2.4 skala 1:25
I-17K BELKI ZELBETOWE B2.2-B2.4 skala 1:25
I-18K WIENCE W2.1-W2.4, W1.1, RDZK R1.1,

ZBROJENIE DODATKOWE STROPU HC skala 1:25

I-19K BELKI ZELBETOWE B2.1 SKALA 1:25
I-20K PLYTA ZELBETOWA NAD PARTEREM W OSIACH 10-11/A*-C’ skala :2b
I-21K ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

PRZEWWAZKI skala 1:50
I-22K STARTERY RDZENIZELBETOWYCH R4.1

RDZENIEZELBETOWE R4.1, R4.2, WIKCE ATTYKI W4.2 skala 1:25
I-23K NADPRQOZA N4.1-N4.3 skala 1:25
I-24K NADPRQOZA N4.4-N4.6, WIENIEC W4.1 skala 1:25

I-25K ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY STROPOWEJ PRZEMZKI skala 1:50
I-26K ROZMIESZCZENIE SLUPKOW PODKONSTRUKCJI POD CW6 skala 1:50

I-27K PODKONSTRUKCJA CW6: IZOMETRIA skala 1:50
I-28K PODKONSTRUKCJA CW6: WIDOKI skala 1:50
I-29K PODKONSTRUKCJA CW6: EW 1 skala 1:10/1:20
I-30K PODKONSTRUKCJA CW6: EW 2 skala 1:10/1:20
I-31K PODKONSTRUKCJA CW6: EW 31 EW 4 skala 10/1:20
I-32K PODKONSTRUKCJA CW6: EW 5 i EW 6 skala @/1:20
I-33K PODKONSTRUKCJA CW6: EW 7 skala 1:10/1:20

I-34K PODPORY KANALOW WENTYLACJI NA DACHU ZAPLECZA skala -
I-35K PROFIL MP1 skala 1:10/1:5



SPIS RYSUNKOW — CZ. Ii:

1-1.1K
1-1.2K
[1-1.3K
[1-1.4K
1-2.1K
11-2.2K

RZUT FUNDAMENTOW - SCHEMAT

POZIOM +3.90M - SCHEMAT

RZUT KONSTRUKCJI RUSZTU, POZIOM +7.10m - HHEMAT
RZUT KONSTRUKCJI DACHU - SCHEMAT

PRZEKROJE A-A

PRZEKROJE B-B, C-C

SALA GIMNASTYCZNA - ELEMENTY ZELBETOWE

[1-3K
1-4.1 K
11-4.2K
[1-5.1K
11-5.2K
11-5.3K
[1-5.4K
[1-5.5K
11-5.6K
[1-5.7K
11-5.8K
[1-5.9K
[1-5.10K
[1-5.11K
11-5.12K
lI-6K
l-7K
[1-8K
11-9.1K
11-9.2K
11-9.3K
11-9.4K

ZBROJENIE £t AW FUNDAMENTOWYCH

ZBROJENIE TRZONOW FUNDAMENTOWYCH W OSIACHA/2-7 i F/2-7
STARTERY SLUPOW W OSIACH 1/A-F i 8/A-F
ZBROJENIE SEUPA S2.1

ZBROJENIE SEUPA S2.2

ZBROJENIE SLUPOW S4.1i S4.4

ZBROJENIE SLUPOW S4.2i S4.3

ZBROJENIE SLUPOW S1L.1

ZBROJENIE SLUPOW S1L.2

ZBROJENIE SLUPOW S1P.1

ZBROJENIE SLUPOW S1P.2

ZBROJENIE SEUPA S3.5

ZBROJENIE StUPA S3.6

ZBROJENIE SLtUPOW S3.1iS3.4

ZBROJENIE SEUPOW S3.2i S3.3

ZBROJENIESCIAN ZELBETOWYCH W OSIACH A/1-8 i F/1-4
ZBROJENIESCIAN FUNDAMENTOWEJ Scf-1
ZBROJENIESCIANY ZELBETOWEJ SC-1 W OSI 1/B-E
ZBROJENIE WIERNCOW

ZBROJENIE BELKI B-1

ZBROJENIE RDZENI

ZBROJENIE NADPRQ@Y

SALA GIMNASTYCZNA - KONSTRUKCJA STALOWA

[1-10K
[1-11K
[1-12K
[1-13K
[1-14K
[1-15K
lI-16K
1-17K
[1-18K

[1-19K

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU - AKSONOMETRIA
DZWIGARY Dz-1 i Dz-2

DZWIGARY Dz-3 do Dz-6

DETAL OPARCIA DZWIGARA NA StUPIE ZELBETOWYM
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY RUSZTU, DETALE POACZEN
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PLATWI, DETALE PO CZEN
ELEMENT WARSZTATOWY ,L-4" w osi 8

ROZKLAD STEZEN - DETALE

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD POMOST

PUNKTY ASEKURACYJNE — DETALE POLACZE

skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 100D
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:25
skala 1:25
skal 1:25
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:25
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

skia 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:10
skala 1:100
1:50, 1:10
skala 1:100
1:50, 1:10
skala 1:00
1:50, 1:10
skala 1:100
1:50, 1:10
skala 1010

1:50, 1:10
skala 1:25



