Schemat potgczenia bocznego ptyty
z elementem zelbetowym
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Zbrojenie w stykach miedzyptytowych
w osiach 9/A'-F, 10/A'-C', 11/A'-C', 12/A'-F
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w osiach 10/C'-F
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Zbrojenie w otwartych kanatach
w osiach 9/A'-F, 10/A'-C', 11/A'-C’
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Zbrojenie w otwartych kanatach

w osiach 10/C'-F
Liczba elementdéw: 20
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Jednostka
projektowa:

Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX"
Oktawian Wozniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12

"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MICHALICKIEGO
ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM
O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ "

Temat:

=
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UWAGI:

PRODUCENT PLYT STROPOWYCH POWINIEN WYKONAC OBLICZENIA STATYCZNE
ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY

Zgromadzenie Swigtego Michata Archaniota w Markach
Al M. J. Pitsudskiego 248 / 252, 05-261 Marki

Inwestor: Rok 2019

SZCZEGOLY DOZBROJENIA STROPU HC ORAZ ICH ILOSC WG PROJEKTU PRODUCENTA Adres:
PLYTY STROPOWE KANALOWE HC200 GR. 20cm, NADBETON 4cm

DO WYPELNIENIA STYKOW NALEZY STOSOWAC BETON MINIMUM KLASY C30/37

Miejsce Piastowa, dz Nr. 1284 /1 ;1284 /3 ;1284 /4

WIENCE W2.1-W2.4, W1.1, RDZEN R1.1,
ZBROJENIE DODATKOWE STROPU HC

SKALA
1:25

Temat rysunku:

Branza: architektoniczno - budowlana Podpis: NRRYS.

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ o o
mgr inz. Oktawian Woznial
specjalnos¢ konstr. budowlana (upr. Nr 81/91)

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant :

[-18K

mgr inz. Pawel Parylak

Sprawdzajacy: specjalnosé konstr. budowlana upr. Nr PDK/0177/POOK/12




