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Skala 1:20

Liczba elementéw: 1+1
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Uwagi:

1) Rozpatrywa¢ tqcznie z p.t. architektury oraz

projektami branzowymi.

2) Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym
projektu oraz rysunkami powigzanymi.

3) Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4) Podczas wykonywania robot ziemnych i
fundamentowych wymagany jest staty nadzor
geotechniczny.

5) Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym fqczenia

i kotwienia) nalezy przestrzega¢ zgodnie z
normq PN-B-03264:2002. Nalezy przyjqc

minimalne dtugosci zaktadéw dla pretéw: #10
la=40cm, #12 la=50cm, #16 la=65cm

0,00 =

307.70m n.p.m.

Beton C25/30 W8
Chudy beton C12/15

Stal zbrojeniowa AlIN (B500SP)
Stal profilowa 5355

Stal Liczba Dfugos¢ fgczna (m)
Poz. Dfugosc
# | (mm) e ElementGw ogStem A—IIIN
AT plemencig 76 | #S8 [#F12]#16
23| 8 1160 43 2 86 99,76
24 8 940 16 2 32 30,08
25| 12 5550 2 2 4 22,20
26 | 16 5550 4 2 8 44,40
27 | 12 3530 2 2 4 14,12
28 | 16 4150 4 2 8 33,20
29 | 12 3240 4 2 8 25,92
30| 6 350 43 2 86 30,10
Dfugosé wg srednic (m) 30,10 [129,84|62,24 77,60
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,40 | 0,89 | 1,58
Masa tqgczna wg $rednic (kg) 6,68 |51,29155,27 (122,61
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 235,85
Ogdtem (kg) 235,85

Jednostka Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX"
projektowa: Oktawian Wozniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12

b "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MICHALICKIEGO ZESPOLU
N . SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM O BUDYNEK

Temat:
o HALI SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
% INSTALACJI GAZOWEJ "
Z Inwestor: Zgromadzenie Swie;tego Michata Archaniota w Markach Rok 2019
(@) Al M. J. Pitsudskiego 248 /252, 05-261 Marki
§ Adres: Miejsce Piastowa, dz Nr. 1284 /1 ;1284 /3 ;1284 /4 SKALA

i 1:20
2| Tematrysunku ZBROJENIE SLUPOW $4.2 i S4.3
|
M Branza: architektoniczno - budowlana Podpis: NRRYS.
a mgr inz. Oktawian Wozniak
o Projektant : specjalnosé konstr. budowlana (upr. Nr 81/91)
Qﬁ . mgr inz. Pawel Parylak
a Sprawdzajgcy: specjalnosé konstr. budowlana upr. Nr PDK/0177/POOK/12 II-S .4K
{Asystent projektanta | ?;fc';"l:icl;::;“bn:ﬁ;k




