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Masa

Pozycja Przekrdj Gatunek | Liczba | Dlugosé (mm)
Jednostkowa Elementu (kg) | Catkowita (kg)
(kg/m) J 9
Pozycja EW 3 Liczba=1 Masa Elementu=99,31(kg)
b11 RK 60x60x4 S 235 1 2611,00 6,900 18,02 18,02
b12 RK 60x60x4 S 235 2 740,00 6,900 511 10,21
b 13 RK_(ISO)(I60X4 S 235 1 725,00 6,900 5,00 5,00
bl 3 P S 235 4 160,00 0,84 3,37
bl 7 Blacha 6x60 S 235 1 180,00 0,50 0,50
sl RK 60x60x4 S 235 4 2254,00 6,900 15,55 62,21
99,31
Pozycja EW 4 Liczba=1 Masa Elementu=99,31(kg)
b11 RK 60x60x4 S 235 1 2611,00 6,900 18,02 18,02
b12 RK 60x60x4 S 235 2 740,00 6,900 511 10,21
b 13 RK_(ISOXIGOX4 S 235 1 725,00 6,900 5,00 5,00
bl 3 P S 235 4 160,00 0,84 3,37
bl 7 Blacha 6x60 S 235 1 180,00 0,50 0,50
sl RK 60x60x4 S 235 4 2254,00 6,900 15,55 62,21
99,31
Masa tgczna elementow (kg) 198,61
Dodatek na spoiny (kg) 3,97
Masa catkowita (kg) 202,58
UWAGI:
1. Poziom +0,00 = 307,70 m. n. p. m. (poziom wykoriczonej posadzki
parteru).
2. lezelinie opisano inaczej, wymiary podano w milimetrach.
3. Jezelinie oznaczono inaczej, elementy spawac spoing réwng 0,7
grubosci cienszego z taczonych elementdw i nie mniejszg niz 0,2
grubosci grubszego z taczonych elementow.
4. Rury kwadratowe nalezy spawac obwodowo spoing réwng grubosci
cienszej ze Scianek elementdw spawanych.
5. Klasa stali: S235.
6. Zalecana warto$¢ momentow dokrecania srub klasy 5.8:
-M10- 26,1 Nm
-M12 - 44,2 Nm
7. Zatozona klasa korozyjnosci: C3. Stosowac elementy ocynkowane,
grubo$¢ warstwy cynku ok. 55 pum.
8. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i rysunkami
pozostatych branz.
9. Wymiary nalezy kazdorazowo sprawdzac na budowie.
EW - element wysytkowy
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