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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE]

DOT. ZADANIA: "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MICHALICKIEGO
ZESPOLU SZKOE. PONADGIMNAZJALNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM O
BUDYNEK HALI SPORTOWE] ORAZ BUDOWA WEWNETRZNE]J INSTALACJI
GAZOWE] "

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
—Podstawe prawng opracowania stanowi oferta nr 182_E_03_2019;

—Zakres opracowania - konstrukcja wiezby dachowej;
- Do projektu wykorzystano nast¢pujgce materialy:

v" Projekt architektoniczny

v Uzgodnienia z Zamawiajagcym

v Obowigzujace normy EC

v Oprogramowanie inzynierskie (RoofCon/TrussCon).

2. OPIS KONSTRUKC(CJI

Przekrycie budynku stanowi dach tukowy o pochyleniu potaci od 0° do
14,13°. Wigzary dachowe wykonano w konstrukcji drewnianej, taczonej na
ptytki kolczaste. Podpory dla konstrukcji stanowi plyta zelbetowa z
zamontowang murtatg (45x145mm), rozstaw murtaty w rozstawach: 2,38m,
2,40m oraz 3,53m (wedtug rzutu konstrukcji). Na pokrycie dachu przewidziano
blache trapezowa na tatach 1 kontrtatach.

Giéwng konstrukcje dachu zaprojektowano w postaci drewnianych
wigzaréw kratowych typu: gléwne G2 o rozpigtosci wynoszacej 10 852mm oraz
o osiowym rozstawie poprzecznym nie przekraczajagcym 1 000mm. Cata
konstrukcja dachu zostala zaprojektowana z tarcicy o grubosci 45mm.
Konstrukcja jest usztywniona za pomocg stezen technologicznych kratowych 1
wzdtuznych (zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi).

Pofaczenie elementéw (stupki, krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano
na ptytki kolczaste GNA20, T150 zgodnie z technologig firmy Mitek Industries
Polska. Potagczenia montazowe wigzarOw projektuje sie¢ na ocynkowane taczniki
z asortymentu firm: MULTIGRIP, DOMAX i1 SIMPSON Strong Tie. Wigzary
beda mocowane przy pomocy katownikdw montowanych do murlaty.

Wszystkie elementy drewniane, konstrukcyjne wykonane sg z drewna
iglastego klasy C24. Klasg¢ 1 przekroje drewna przyjeto zgodnie z obliczeniami
wytrzymatosciowymi, ktore przedstawiono w dalszej czgsci projektu. Drewno
konstrukcyjne  jest suszone, czterostronnie strugane, impregnowane
zanurzeniowo srodkiem FIRE-STOP przeciw grzybom, plesniom 1 owadom oraz
przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Obliczen dokonano przy pomocy programéw komputerowych RoofCon/
TrussCon - nr licencji EA04005 — EA04009, EA05954.



Stezenia pasa dolnego:

Stezenia wzdluzne DN pasa dolnego wszystkich wigzardw,
zaprojektowano z elementdw drewnianych o przekroju 120x22mm. St¢zenie
w max rozstawie 5,0 m mocowane za pomocg gwozdzi gtadkich ocynkowanych
3.1/90 — min. 2szt./wezet; Uklad stezen DN dla poszczegdlnych dzwigardéw
patrz rysunki wigzarow, rzut konstrukcji.

Wytyczne montazu konstrukcji:

Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania wiencow (wysokosci, rozstawy podpor) z przyjetymi w projekcie.
W przypadku réznicy w wysokosci usytuowania wiencoOw w stosunku do
poziomu + 0,00 przekraczajacej wartos¢ dopuszczalng (zgodnie z wytycznymi
wykonania oraz odbioru rob6t budowlanych) nalezy skontaktowac sie¢
z projektantem.

Dodatkowe informacje dotyczace montazu konstrukcji mozna znalez¢
w instrukcji  ""Montaz prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
Iaczonych plytkami kolczastymi Mitek, opracowang przez firme¢ - Mitek
Industries Polska Sp.zo.o0. (do pobrania ze strony internetowej
http://www.dachymitek.pl/dopobrania.php)




3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
3.1. Obciazenia stale dach, pas gérny:

Obcigzenie Vi Obcigzenie
Lp MATERIAL charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?]
1. blacha trapezowa T35 0,15 1,35 0,20
2. faty + kontrlaty 0,10 1,35 0,14
Suma obcigzen statych : [kN/m’] 0,25 1,35 0,34

3.2. Obciazenia zmienne pas gorny:
3.2.1. Obcigzenie Sniegiem:
Zgodnie z PN-EN 1991-1-3 punktem 5.2.(3)Pa) warto$¢ obcigzenia $niegiem dachéw
w trwalej 1 przejsciowej sytuacji obliczeniowej wyznaczac¢ nalezy ze wzoru:
S=w*Ce*C* s
i - wspolczynnik ksztattu dachu,( uwzgledniany przez program)
C. = 1,0 - wspétczynnik ekspozycji zgodnie z 5.2.(7)
C. = 1,0 - wspétczynnik termiczny zgodnie z 5.2.(8)
PN-EN 1991-1-3 lokalizacja: Miejsce Piastowe — III strefa obc.§niegiem
Wartos$¢ charakterystyczna: S=C. * C *s,=1,26 [KN/m?]
Warto$¢ obliczeniowa: Sen=S " y¢ vv=15 S,=126-1,5=1,89[kN/m?]

3.2.2. Obciazenie wiatrem:

Zgodnie z PN-EN 1991-1-4 punktem 5.2 warto$¢ ci$nienia wiatru na powierzchni¢
zewngetrzng konstrukcji wyznaczamy zgodnie ze wzorem:

We = qp(Ze) * Cpe

qp(z.) - wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru,
Cpe - WSpOtczynnik cis$nienia zewnetrznego, wedtug Rozdziatu 7. q, = c.(z) * q
PN-EN 1991-1-4 lokalizacja: Miejsce Piastowe — I strefa kraju
z =9,34[m] Wysoko$¢ budynku do kalenicy,
A =310,0[m] Wysoko$¢ nad poziomem morza,
2 Kategoria terenu wg tablicy 4.1
Zmin = 2 [m] Wysoko$¢ minimalna
b0 = 0,304 [KN/m?] - warto$¢ podstawowego bazowego ci$nienia predkosci wiatru,
g = 0,304 [KN/m?] - warto$¢ Sredniego bazowego ci$nienia predkosci wiatru,
ce(z) = 2,26- wspotczynnik ekspozyciji,
qp = 0,687 [KN/m?] - warto$¢ szczytowa cis$nienia predkosci wiatru,

3.3. Obciazenia stale, pas dolny:

Obcigzenie Ve Obcigzenie
Lp MATERIAL charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m’] [kN/m’]
1. - - 1,35 -
Suma obcigzen statych : [kN/m?] - 1,35

3.4. Ciezar wlasny

Cigzar wlasny wigzaréw jest uwzgledniany przez program konstrukcyjny TrussCon.



Zadanie nr : 183 E 03 2019

Obliczen wiazara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2019

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709
S-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

Sawe lic. 6

DANE PROJEKTU.
Nazwa projektu: G2

Klient : Rozbudowa hali sportowej pw 1 mmZ B A
Miejsce Piastowe 14.1/13/11.9/108/97/8.6° 1
Wiazar G2
Zadanie nr : 183 E 03 2019 - -
Kod rysunku : 1 2 3 4 5 6 7 %
Rysunek nr : 10853 mm

GELOWNE ZAELOZENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla pitytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Obciazenie stale i obciazenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zalacznik krajowy.
Obcigzenie $niegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zatacznik krajowy.
Obciazenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zatacznik krajowy.
Kontrola produkciji : Tak Nr upr.:1020-CPR-070054809

Klasa uzytkowania : 2

Wspdicz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wigzardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czesci wigzardw zostaly zestawione
pod nagtdédwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztatt wiazara jest widoczny na zataczonym schemacie.
Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztalcen.

Wplyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.
Model statyczny zbudowano wg rozdziatu 5.4.2 (model piytkowy).

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Sawe lic. 5 - Data: 2019-03-15 - Czas: 10.10 - Licencja nr: 4744 Strona 1



Zadanie nr : 183 E 03 2019

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STAZE CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gbérny L 1 = 250 N/m2 Pas gbérny L 1 = 27 N/m
Pas gbérny L 2 = 250 N/m2 Pas gbérny L 2 = 27 N/m
Pas gbérny L 3 = 250 N/m2 Pas gérny L 3 = 27 N/m
Pas gbérny L 4 = 250 N/m2 Pas gbérny L 4 = 27 N/m
Pas gbérny L 5 = 250 N/m2 Pas gbérny L 5 = 27 N/m
Pas gbérny L 6 = 250 N/m2 Pas gbérny L 6 = 27 N/m
Pas gbérny L 7 = 250 N/m2 Pas gbérny L 7 = 27 N/m
Pas gbérny L 8 = 250 N/m2 Pas gbérny L 8 = 27 N/m
Pas gbérny L 9 = 250 N/m2 Pas gbérny L 9 = 27 N/m
Pas gbérny L 10 = 250 N/m2 Pas gbérny L 10 = 27 N/m
Pas gbérny Poz = 250 N/m2 Pas gdbérny Poz = 27 N/m
Pas dolny 1 = 0 N/m2 Pas dolny 1 = 32 N/m
Koniec pion P = 150 N/m2 Koniec pion P = 22 N/m

Rézne = 21 N/m

Masa = 92 kg/warstwe
SNIEG
Warto$é wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 3600 N/m2
Wysokosé = 310 [n.p.m]
Barierki $niezne Nie
Nawis $niezny lewy Tak

prawy Tak
WIATR
Wartos¢ wyjsciowa (gp) = 686 N/m2
Wymiary budynku (mm): L=15240,B=10853,H=9340
OBCIAZENIA SPECJALNE
DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE
POZYCJE
Poz Wezet Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wtasciwosci
1 21 960 Pas gbébrny L Brak NIE NIE
Wartosci obcigzenia punktowego
Obr Pion. Poz. Moment Przp.obiazenia

Poz ° N N kNm Typ
1 1000 0 0.00 Czitowiek na lewym pasie gdrnym

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Sawe lic. 5 - Data: 2019-03-15 - Czas: 10.10 - Licencja nr: 4744
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Zadanie nr : 183 E 03 2019

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr Warunek KTO
1 S St 1.35*State
2 S Sr 1.15*Stale + 1.5*SniegL(0.5P) + 1.05*%(0Z1 + OZ2 + 0Z3)
3 S Sr 1.15*State + 0.75*Snieg + 1.5*0%Z1 +1.05%* (0Z2 + 0z3)
4 S Kr 1.15State+1.5%nieg+1.05 (0Z21+0%2+023)+.9WiatrL (brakssania)
5 S Kr 1.15State+1.58nieg+1.05 (0Z21+0Z2+0%Z3) +.9WiatrP (brakssania)
6 S Kr State + 1.5*Wiatr na szczyt
7 S Ch 1.15*State + 1.5*Cztowiek na lewym PG
8 S Ch 1.15*State + 1.5*WiatrL (maks ssania)
9 S Ch 1.15*State + 1.5*WiatrP (maks ssania)
10 S Kr 1.15*%State+1.05* (0Z1+0Z2+0%Z3) +1.5*SniegL (OP)+0.9*WiatrL
11 S Kr 1.15*Stale+l.05*(OZl+OZ2+OZ3)+O.75*SniegL(OP)+1.5*WiatrL
12 S Kr 1.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0%Z3)+0.75*SniegP (OL) +1.5*WiatrP
13 S State + Snieg + 0.7*(0Zz1 + 0Z2 + 0z3), Winst
14 S State + Snieg + 0.7*(0z1 + 0z2 + 0z3), Wfin
15 S State + 0.5*Snieg + 0Z1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Winst
16 s State + 0.5*$nieg + 0Z1 +0.7*(0Z2 + 0z3), Wfin
17 S State + 0.7*(0z1 + 0Z2 + 0z3) + 0.5*SniegL(0P) + WiatrL, Winst
18 S Stalte + 0.7%(0z1 + 0Z2 + 0%Z3) + 0.5*SniegL (0P) + WiatrL, Wfin
19 S State + 0.7*(0z1 + 0Z2 + 0z3) + 0.5*SniegP(0L) + WiatrP, Winst
20 S Stale + 0.7*(0z1 + 0Z2 + 0%Z3) + 0.5*SniegP(0L) + WiatrP, Wfin

ZDUPLIKOWANE KOMBINACJE OBCIAZEN

2 S Sr 1.15*State + 1.5*SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + 0z3)

2 S Sr 1.15*Stale + 1.5*Snieg + 1.05%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3)

3 S Sr 1.15*State + 0.75*SniegP(0L) + 1.5%0Z1 +1.05* (0Z2 + 0Z3)
3 S Sr 1.15*Stale + 0.75*SniegL(0P) + 1.5*0Z1 +1.05% (0Z2 + 0O%Z3)
5 S Kr 1.15*State+1.05* (0Z1+0%Z2+0%3)+1.5*SniegP (0L) +0.9*WiatrP
13 S Stalte + SniegP(OL) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

13 S State + SniegL(0OP) + 0.7*%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

14 S State + SniegP(OL) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0z3), Wfin

14 S State + SniegL(OP) + 0.7*%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin

PARAMETRY TARCICY

SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sita osiowa, 2 = sita poprzeczna)
CSI: Ziozony Index Naprezen, KO: Kombinacja obciazenn, K1U : Klasa Uzytkowania

Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa Stezenie Max Rézniace sie dane
0d -Do KO SNr mm mm CSI KI1U saC
Pas gérny L 1 1- 8 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.50
Pas gbérny L 2 8- 9 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.40
Pas gérny L 3 9- 11 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.58
Pas gérny L 4 11- 12 2 2 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.25
Pas gérny L 5 12- 14 2 2 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.63
Pas gérny L 6 14- 15 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.52
Pas gbérny L 7 15- 16 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.51
Pas gérny L 8 l6- 18 2 2 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.69
Pas gérny L 9 18- 19 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.45
Pas gérny L 10 19- 20 2 2 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.46
Pas gérny L 10 20- 22 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.84
Pas gérny L 10 22- 23 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.59
Pas gérny L 10 23- 24 2 1 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.61
Pas gbérny Poz 24- 25 2 2 0.80 1.30 45x 145 C24 800 0.56
Pas dolny 1 1- 4 2 1 0.80 1.30 45x 170 C24 3000 0.44
Pas dolny 1 4- 7 5 1 0.90 1.30 45x 170 C24 3000 0.29
Pas dolny 1 7- 26 9 1 1.10 1.30 45x 170 C24 3000 0.08
Koniec pion P 25- 26 4 1 0.90 1.30 45x 120 C24 Nie 0.60
Krzyzulec 1 6- 25 2 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie 0.32
Krzyzulec 2 3- 13 2 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie 0.37
Krzyzulec 3 6- 21 2 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie 0.59
Krzyzulec 4 5- 17 2 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie 0.46
Krzyzulec 5 3- 10 2 1 0.80 1.30 45x 120 C24 Nie 0.87
Krzyzulec 6 5- 13 2 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie 0.12
Krzyzulec 7 5- 21 2 1 0.80 1.30 45x 120 C24 Nie 0.62
Krzyzulec 9 2- 10 2 1 0.80 1.30 45x 95 C24 Nie 0.04

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Sawe lic. 5 - Data: 2019-03-15 - Czas: 10.10 - Licencja nr: 4744
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Zadanie nr 183 E 03 2019

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

1020-CPR-070038938, DoPMIT-T150
1020-CPR-070038938, DoPGNA20-MIT

#£ACZNIKI
Elacznik Producent
T150 Mitek
GNA20 Mitek
Wezet %Iacz. Rozmiar Max
Nr Typ Szer. Diug.
1 T150 145 144 0.89
2 GNA20 76 122 0.39
3  GNA20 105 307 0.58
4 GNA20 132 124 0.23
5 GNA20 105 246 0.58
6 GNA20 105 143 0.74
7  GNA20 132 124 0.22
8 T150 88 205 0.81
9 GNA20 76 122 0.66
10 GNA20 105 184 0.64
11 GNA20 76 122 0.40
12 GNA20 105 102 0.67
13 GNA20 105 143 0.81
14 GNA20 76 122 0.67
15 T150 124 205 0.91
16 GNA20 105 143 0.67
17 GNA20 76 122 0.67
18 GNA20 105 102 0.84
19 T150 124 205 0.75
20 GNA20 105 143 0.78
21 GNA20 105 184 0.58
22 GNA20 105 143 0.69
23  T150 145 205 0.83
24  GNA20 132 124 0.47
25 GNA20 132 205 0.87
26 GNA20 76 122 0.49
Max tolerancja potozenia tacznika: 5 mm

Gwbdzdz

Naprez Il. Typ

DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN (SGN) .

KO Pion.
Wezel Wym. Grupa tarcicy Nr N
21 960 Pas gbérny L 7 1500

MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (N) W STANIE

Wezel
Nr Kier. KO St (Nr) KO D% (Nr)
1l Poz Max: 0O (1) 0O ( 0)
Min: 0 (1) 0 ( 0)
1 Pion Max: 745 (1) 0 ( 0)
Min: 745 (1) 0 ( 0)
3 Pion Max: 1486 ( 1) 0O ( 0)
Min: 1486 ( 1) 0 ( 0)
5 Pion Max: 1155 ( 1) 0 ( 0)
Min: 1155 ( 1) 0 ( 0)
6 Pion Max: 872 (1) 0O ( 0)
Min: 872 ( 1) 0 ( 0)
26 Pion Max: 930 ( 1) 0 ( 0)
Min: 930 ( 1) 0 ( 0)
Wezel Aktualnie CSI z piytka
Nr mm
1 145 -
3 145 -
5 145 -
6 145 -
26 145 -

Poz.
N

0

Moment

kNm
0.00

GRANICZNYM NOSNOSCI

KO Sr(Nr) KO Kr (Nr)

0 (2) =-2294 (12)

0 (2) -88 (10)
7752 ( 2) 7888 ( 4)
4193 ( 3) =712 ( 6)

15506 ( 2) 15745 ( 4)
8386 ( 3) -1257 ( 6)
12321 ( 2) 12411 ( 4)
6653 ( 3) -954 ( o)
8598 ( 2) 8706 ( 4)
4670 ( 3) -798 ( 6)
7157 ( 2) 7422 ( 4)
3975 ( 3) -220 ( o)
Wymag. wiazara

mm KO Pole kc90

23 2 3105 1.50

76 2 6120 1.50

48 2 4860 1.50

26 2 3510 1.50

21 2 2835 1.50

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Sawe lic. 5 - Data: 2019-03-15 - Czas: 10.10 - Licencja nr: 4744

KO

KO Ch (Nr)
-2294 ( 9)
0 7

535 ( 7)
-766 ( 9)
1072 ( 7)

-18395 ( 9)
1285 ( 7)
-1343 ( 9)

844 ( 7)
-533 ( 9)
1608 ( 7)

-1304 ( 9)
Wymag. podp.
mm
0
0
0
0
0
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Zadanie nr

183 E 03 2019

MAKSYMALNE UGIECIE (mm) W STANIE GRANICZNYM UZYTKOWANIA

Wiazar/ Catkowite

Pret Pion Poz
23 6.9 0.5
15 6.2 0.9
19 4.6 0.6

8- 9 4.4 1.0
24 3.0 0.4
1- 8 3.4 0.9
14 3.0 0.4
9- 10 3.0 0.4
22 3.0 0.4

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Sawe lic. 5 - Data: 2019-03-15 - Czas: 10.10 - Licencja nr: 4744
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G2 - 32 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 92 kg/warstwe

L 453,
240.025

WL 800 /‘L 800 1\, 800 /‘L 800 /‘L 800 WL 800 /‘L 800 /‘L 800 1\, 800 /‘L 800 , 800 , 800 , 800

32p 22 207 23103

19 4.27 20

—

1661

INFORMACJE OGOLNE :

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 4744

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 45

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 3600
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 686

ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

WEZEt KIER. KOSt KOS$r KOKr KOKr  PODP.
NR MAX  MAX MAX  MIN M
1 Poz 0 0 -2294  -88
1 Pion 745 7752 7888 -712 23
3 Pion 1486 15506 15745 -1257 76
5 Pion 1155 12321 12411 -954 48
6 Pion 872 8598 8706 -798 26
26 Pion 930 7157 7422 -220 21
TOLERANCJA POLOZENIA FACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 45 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS, | KLASA| STEZ OBC. CSl || WEZEL | PLYTKA SZER | DEUG.|  CSI|\WEZEL | PLYTKA SZER.| DLUG.| csl
Od*- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %]|| N TYP [mm] [mm] %
1-26 70 C24 3000 44 1 | T150 145 | 144 89
18 45 &4 800 250 | 50| 2 |GNA20 76| 122| 3| 3 | SNaa 22l e s
8-9 45 C24 800 250 40 3 | GNA20 105 | 307 58 MAX UGIECIE (mm):
9-11 45 C24 800 250 58 5 | GNA20 105 | 246 58
11-12 45 C24 800 250 25 6 | GNA20 105 | 143 74 WEZELNR  PION. POZ. KO NR
12-14 45 C24 800 250 63 8 | T150 88 | 205 81
14-15 45 C24 800 250 52 9 | GNA20 76 22 66 23 6.9 05 14 (Wfin)
| @ o = N ke | % om) O I {4
18-19 45 C24 800 250 45 12 | GNA20 105 02 67 2526 0-2 7 14 (Wfin)
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INFORMACJE OGOLNE

1. Montaz do murtaty (45x145mm)
zamontowanej do ptyty stropowej.

2. Klasa drewna: (24
15240

| L
231)# ﬂL 1000 ﬂb 1000 ﬂb 900 ﬂb 900 ﬂb 900 ﬂL 900 T‘ 900 ,, 900 ﬂb 1000 WL 900 ﬂb 1000 ﬂb 1000 ﬂb 1000 ﬂb 1000W\ 1000 , 230

L T T T T T T T T T T T T T T Ll

14.13°
T1:.02°
N~
° o
Zf11.92 0
T1(.81°
A
I | S N S | A S| S 0O E— S— S —
Te.sz"
o
o
<
ZP.53o o
16 nr G2
FSAE——————— % ———&% % ————— % —————%— S ———————%————%————§ ————§ —— SWA— = —
Ts.seﬁ o
o
<
ZF1.27o N
Afl VaYel
07° o
o]
[s2]
N

2

|

1
21415

o[ [ | = e =P
&
2380

07°
2° L
27°
o
o
36° N
sy 44 = —
””””” | | | || < o 1 | e | | E
£B3°
o
o
fer N
972° é
v
10.81°
£ 92° ~
N
o)
(32]
J: .02°
‘1 1.13°

NAZWA
;ﬁ\snwswcnchs!kw OBIEKTU Rozbudowa hali sportowe;j
1ol 1017/ 871 81 46
0606286626 ADRES
OBIEKTU Miejsce Piastowe
TYTUL RYSUNKU .
Rzut konstrukcji dachu
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