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- Sciana zelbetowa ‘
gr. 24cm \
576 24, 246 P4 606
104 | 24 | 1476 | 4, 108
180 471 130 140 575 240
N 600 270 630 120
1736

UWAGA:

® ©

- GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU -1,2m p.p.t.
- POD OCZEPY | BELKI PODWALINOWE WYKONAC WARSTWE, CHUDEGO BETONU C12/15 min. 10cm

- OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYJNIE
- WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA

- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETOUNU
- OCZEPY | BELKI PODWALINOWE WYLEWANE Z BETONU C25/30 (B30)
- STAL ZBROJENIOWA AlIIN (B500SP, fyk = 500 MPa)

- RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

-Z OCZEPOW WYPROWADZIC STARTERY DO RDZENI ZELBETOWYCH

a1 +/- 0,00 = 230,80 m.n.p.m. 42

+0,00 (230,80m n.p.m.)

Beton C25/30 W8

Chudy beton C12/15
Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)
Stal profilowa S3955
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