Kw1 Widok z przodu

Kw1 Widok z boku
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Zestawienie dla jednego elementu warsztatowego:
. .. . . Diugos¢ Masa
Pozycja Przekroj Materiat | Liczba |y Jednostkowa Elementu | Catkowita m
(kg/m) (ka) (kg) N\ i i NS
pl CE 80 S 235 1230,00 7,050 8,67 17,34 2 ‘ ‘ ~
p2 CE 80 S 235 520,00 | 7,050 3,67 14,66 40 150 40
p3 RP 50x25x3 S 235 1000,00 3,170 3,17 12,68 28 Ly 1125 L 28
Masa fgczna elementéw (kg) 44,69 ﬁ 24;7%
Dodatek na spoiny (kg) 0,89
Masa catkowita (kg) 45,58
Liczba elementow warsztatowych Kwl: 4szt
Jednostka Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX"
projektowa: Oktawian Wozniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12
Uwa ' S "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MICHALICKIEGO
g' o ) ) ) L ) L. O Temat: ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM
1. Jezeli nie podano inaczej nalezy przyjac spoiny grubosci 3mm. E ‘ O BUDYNEK HALI SPORTOWE] ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
2. Elementy z prostymi cieciami uwzglednione tylko w zestawieniu stali. é — Zaromadsonie Swictoge Michal Arcbaniola w Markadh ——
4 H . H Al. M. J. Pitsudskiego 248 / 252 , 05-261 Marki
3' Rozpafrywac z 'rysunkam' b’ranzowy'ml. Lo . . ; Adres: Miejsce Piastowa, dz Nr. 1284 /1 ;1284 /3 ;1284 /4 SKALA
4'. Przed wyk,(inlamem elemenfolw, nalezy upewmc sie na budowie, ze Sfa[ 5235 o Konstrukeja wsporeza pod pomost 1:25
ich wysokosc jest wystarczajgca do przejscia nad kanatem =
. . o v ranza: architektoniczno - budowlana Podpis: .
wentylacyjnym, dla kazdego miejsca przejscia osobno. 2 B mgri"i.hoimwmnwo;iak odpis NRRYS
g Projektant : specjalnos¢ konstr. budowlana (upr. Nr 81/91) II-
Asystent projektantaf cpeciinoté konsi budowdina 18K




